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AMPLIFICATION ET DISTRIBUTION
2 Meyer 700HP enceintes de graves (1 par côtés)

2 EAW AX366 enceintes de hautes (1 par côtés)

1 BSS BLU-100* processeur de signal*

Snake 36 paire  split xlrf sur chaque canal

*l'accès au processeur de signal pour édition N'EST PAS permis

RÉGIE
YAMAHA QL5 32 entrées mono / 16 sorties mono

YAMAHA Ri8-D 8 entrées mono via DANTE

MIDAS XL48 8 entrées mono via ADAT

BEHRINGER ADA 8200 8 entrées mono / 8 sorties mono via ADAT

Kark-Teknik DN370B eq graphique 31 bandes stéréo

TC Electronics D2 délai

Lexicon PCM60 réverbération

Drawmer DL241 comp/gate 2 canaux

DBX 166 comp/gate 2 canaux

Tascam CDRW-&50 lecteur/enregistreur cd

*le système de son peut aussi être configuré en mode 3 voies (subs mono+gauche+droite)

MONITEURS
6 EAW VFM129 moniteurs de scène (1x12"+tweeter)

2 vieux moniteurs JBL pas propres moniteurs de scène (1x15"+tweeter)

3 Crown macro-tech 2402 amplificateur de puissance 2X1200W

MICROPHONES
6 Shure SM58

4 Shure SM57

2 Sennheiser e845

2 Sennheiser MD421

4 Sennheiser e904  

2 Shure SM94

2 Shure BETA57

1 Shure BETA52

1 Audix D6

1 Audix D1

2 Audix D2

1 Audix D3

2 Audix D4

4 Whirlwind IMP2 boîte directe passive

4 Radial PRODI boîte directe passive

4 Radial PRO48  boîte directe active

10 grands/6 petits pieds perches et un paquet de xlrs



ÉCLAIRAGE
MA Dot2 XL-F Console d'éclairage

2 LEEColortran 192 Pack 12 X 1KW gradateurs

6 ETC source 4 par 750W(scène)

12 Chauvet Colorado Quad-2 ZOOM par LED RGBW(scène)

5 Altman acl 500W (scène)

3 Chauvet Ovation e-160ww leko LED(foh)

2 ETC source 4 pars 750W(salle)

6 ACME Wall Washer DEL RGB(scène)

5 LCG DICE 6 DEL RGBAWUV(salle)

8 LCG DICE 6 DEL RGBAWUV(floors)

4 Chauvet R1X Spot LED Moving Head(scène)

2 Chauvet R1X Spot LED Moving Head(floors)

VIDÉO
Christie LWU502** projecteur 1920X1080/5000 lumens**

Da-Lite Cosmo écran électrique 16:9/96"X60"

**connections disponibles: VGA(régie et scène) / HDMI(régie)

SCÈNE
22' de largeur X 14' de profondeur

9' de hauteur du plancher de la scène au gréage

27' de la régie au devant de la scène

l'accès de la loge à la scène se situe du côté jardin

LOGES
1 divan / miroir de maquillage éclairé / toilette privée avec évier

CONTACTS
Booking : Marc St-Laurent (514)844-1010 booking@cafecampus.com

Direction Technique : David G Pelletier (514)949-1877 barbe@cafecampus.com

Fax : (514)844-4770

Café Campus : (514)844-1010 www.cafecampus.com


